
 
 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  
El GXP-775 transfer plus se adhiere al vinil para facilitar su transferencia y se separa 

limpiamente, perfecta para todo propósito de aplicaciones de letreros y gráficos. Si el 

adhesivo toca adhesivo se aparta fácilmente. Ofrece gran estabilidad del adhesivo para 

almacenamiento a largo plazo de gráficos. 

 Espesor: 4 mil. 

 Largo: 300 pies. 

 Ancho: 6”, 8”, 12”, 24” y 48 pulgadas. 

 No se enrolla en los bordes. 

 Se mantiene plana para su fácil aplicación o almacenamiento. 

 

APLICACIONES 
 Transferencia de viniles de rotulación de tamaño mediano a grande. 

 Recomendado para trabajos en serie que requieran ser almacenados durante un 

periodo de mediano a corto.        

                    

GXP-775 TRANSFER PLUS 

Clave: 

0740-0850-0320 AL 0740-0850-1500 



 
 

 

ALMACENAMIENTO 
Se recomienda que permanezcan dentro de su caja original y en la bolsa plástica para 

evitar el contacto con el polvo. Se debe colocar en lugares alejados de la luz solar ya que 

el material puede perder sus propiedades a una temperatura de 5ºC a 32ºC con un 30% a 

80% de humedad relativa. 

 

PROPIEDADES  
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